
FIŞĂ SPECIFICAȚII TEHNICE  –  Nr.7 

CAPAC CAROSABIL DIN MATERIAL COMPOZIT, 
PENTRU CĂMIN DE VANE/VIZITARE  

 
Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice materiale/utilaje 

1 

Parametrii tehnici și funcționali: 

 Material: polimer compozit tip SMC, suprafață exterioară tratată special cu materiale ce asigură durabilitatea în timp indiferent de condiții climaterice, cu garnitură 
din neopren; 

 Mecanism de închidere antiefracție acționat cu cheie; 

 Rama cu capac va fi prevăzută cu balama ce asigură deschiderea capacului la 120° - 180°; 

 Diametrul golului de trecere al ramei: D = 580 până la 630 mm; 

 Rezistența la șocuri: cf. TS 1478 EN 124; 

 Clasa de trafic greu D 400 

2 

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  

 Producătorul va fi certificat conform ISO 9001 și ISO 14001; 

 Fabricație: SR  EN 124. 

3 

Alte condiții cu caracter tehnic:  

 Culoarea capacelor va fi albastru și vor fi inscripționate cu sigla Companiei Apa Brașov. 

 Pentru căminele de canalizare, capacul va fi prevăzut cu găuri de ventilare, iar pentru cele de vane, nu. 

 Rezistent la UV, zgârieturi și uzură; 

4 

La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:  

 Certificat de garanţie; 

 Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE; 

 Certificat de calitate; 

 Instrucțiuni de utilizare și montare; 

5 

Condiții de garanție și post-garanție: 

 Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător; 

 Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post 
garanție; 

 Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe); 

 


